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Kläranlage Avedøre (Kopenhagen)
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N2O sensor
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• 350.000 EW Anlage

• Alternierende Belüftung

• Ammonium basierter O2-Sollwert

• 4 Zwillingsbecken mit versetzer N/DN

• N2O Messung 2018 – 2022

• Online Messung N2O in 50% der Anlage

• 1.1 & 1.2 - Referenz

• 3.1 & 3.2 - Mitigation



N2O Emissionen Grundzustand

• N2O Emissionen 2019

• Mittelwert: 12.57 KgN/Tag

• Spanne: 0 – 192 KgN/Tag

• 18,396 T CO2-eqv emittiert

• 𝐸𝐹𝑁2𝑂 𝑍𝑢𝑙𝑎𝑢𝑓 = 3.33%

• Stark belastete Anlage

• TN-Entfernung >90%



N2O Emission 2018 - 2022

▪ Starke jahreszeitliche Schwankungen

▪ 90% der Emission in 4 Monaten

▪ Bis zu 75% Reduktion erreicht durch

▪ Verringerung des O2-Sollwerts (N/DN) 

▪ Phasenweise Erhöhung des TS



Emissionsfaktoren als Berechnungsgrundlage?

• Spannweite der 

Emissionsfaktoren enorm,

Datengrundlage gering

• Messungen zeigen die Realität & 

ermöglichen Mitigation 

• >250 Installationen weltweit

• >7 Jahre Erfahrung

• Sprechen Sie uns an!



Auf dem Weg zur klimaneutralen Abwasserreinigung

Danke für Ihre Teilnahme!



• Konzentration x Belüftung = Emission

• Fixe Grössen
– Belüftete Fläche(m2)

– Beckentiefe

• Variable Grössen
– Luftmenge (m3/s)

– Temperatur

Vereinfachte Emissionsberechnung
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Direkter Vergleich mit der Gasmessung

Comparison of nitrous oxide (N2O) emissions calculations at a 
Swedishwastewater treatment plant based on water concentrations 
versus off-gas concentrations

Advances in Climate Change Research 2016

Supplementary information - When and why do gradients of the gas 
phase composition and pressure affect liquid-gas transfer?

Water Research 2020

Literatur zur Validierung

Assessment of online monitoring strategies for measuring N2O 
emissions from full-scale wastewater treatment systems.

Water Research 2016
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